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WEIL ,SCHATZUNGSWEISE*

NOCH NIE IHR ANSPRUCH WAR

Selbst wenn |hr Kompressor sachgemaB betrieben und gewartet
wird, kénnen durch kritische Bedingungen geféhrliche Stoffe in die
Atemluft gelangen. Dies kann gravierende gesundheitsgefahrdende
und teilweise sogar lebensgeféhrliche Folgen haben. Deshalb
sollte man die Atemluft kontinuierlich Uberprifen. Das Gleiche gilt
jedoch auch fir die unzuverlassige Messung der Atemluft durch
z.B. technisch ungeeignete Sensoren. Aus diesem Grund hat BAUER
ein Gasmesssystem im eigenen Haus entwickelt. Mit dem neuen
B-DETECTION PLUS Gasmesssystem steht Ihnen dafur jetzt ein
zuverlassiger Partner zur Seite: erhéltlich als in den Kompressor
integrierte Version' B-DETECTION PLUS i, als Stand-alone-

Version B-DETECTION PLUS s sowie als tragbare Kofferversion B-
DETECTION PLUS m.

Atemluftnorm DIN EN 12021:2014-07

Grenzwerte

Sauerstoff (0,)

21%+1%

Kohlenmonoxid (CO) 5 ppm

Kohlendioxid (CO2) 500 ppm

o]

0,5 mg/m?

H.0? 25 mg/m?3

WARUM DIE LUCKENLOSE
UBERPRUFUNG DER ATEMLUFT SO
WICHTIG IST

» Vermeidung von Unféllen durch zu hohen CO-Gehalt in
Atemluftzylindern

» Steigende CO,-Belastung in der Umwelt

» Vermeidung der Atemreglervereisung sowie von Rostbildung
in der Flasche durch zu hohen Feuchtigkeitsgehalt der
komprimierten Luft

» Haftbarkeit bei Unféllen als Anlagenbetreiber

» Schutz der eigenen Gesundheit und jener der anderen

1 Integrierbar in Anlagen des neuen MINI-VERTICUS, VERTICUS und PE-VE
2 Ermittlung des Feuchtegrenzwerts erfolgt direkt nach dem Kompressor.
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PURE AIR

PURE AIR

BAUER

BAUER
KOMPRESSOREN

SAFE FIREFIGHTING

Der neue Zertifizierungsstandard PureAir GOLD wurde von BAUER
geschaffen, um bei Atemluftfillstationen den hochsten erreichbaren

Grad an Atemluftreinheit sicherzustellen. Gaste einer Tauchbasis,

Kunden eines Tauchshops oder das Fillpersonal einer Feuerwehrstation
mit Atemluftflllanlage sehen so auf den ersten Blick, dass sie sich
hundertprozentig auf die Einhaltung der strengen Grenzwerte der
Atemluftnorm DIN EN 12021:2014 verlassen kdnnen. Denn darliber wacht
B-DETECTION PLUS i/s, das neue Online-Gasmessgerat, welches ein
lickenloses Screening der verdichteten Luft durchfihrt.

Zusatzlich missen fur die GOLD Zertifizierung die Bedingungen der
bisherigen PureAir Zertifizierung erflllt werden:

) die korrekte Aufstellung der Kompressoranlage laut Betriebsanleitung.
Durch konsequentes Einhalten dieser Vorschriften ist beispielsweise
ausgeschlossen, dass die Ansaugluft durch Abgase eines
Verbrennungsmotors mit Kohlenmonoxid kontaminiert wird.

) die ausschlieBliche Verwendung von Original BAUER Filterpatronen.
Nur die Fertigung der Patronen unter industriellen Bedingungen ermdglicht
eine gleich bleibende Qualitat.

» die Uberwachung der Patronenstandzeit mit einem internen oder
nachgeschalteten B-SECURUS Filteriberwachungssystem, wenn ein
B-DETECTION PLUS System ohne Feuchtesensor eingesetzt wird.

) die jahrliche Priifung der Fillanlage nach DIN EN 12021:2014 durch
einen BAUER PureAir autorisierten Partner.

Der bestehende PureAir Standard wird unter dem neuen Label PureAir
SILBER weitergeflhrt. Alle bestehenden Silber-Stationen kdnnen
unproblematisch durch die Nachristung eines B-DETECTION PLUS Systems
auf den neuen PureAir GOLD Standard upgraden.
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KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT

DANK LUCKENLOSER KONTROLLE

ZUVERLASSIGER LUFTCHECK
(e

N~ Das neue Gasmesssystem B-DETECTION PLUS
Uberwacht die Qualitat der erzeugten Atemluft
nach DIN EN 12021:2014. Automatisch, sténdig
und duBerst zuverlassig.

. Hochdruckkompressor
. B-DETECTION AIRBOX
. Datenkabel

. Gasfiihrungsschlauch

S RECHTSSICHERHEIT
L

Bei Uberschreitung mindestens eines
Grenzwertes schaltet der Kompressor
automatisch ab.' So gelangt zu jeder Zeit
nur saubere Luft in Ihre Atemluftzylinder.
Alle Messwerte kdnnen mit der B-CONT-
ROL MICRO geloggt und via SD-Karte als
Excel-File exportiert werden - so genie-
Ben Sie als Betreiber hohe Rechtssicher-
heit.

. Hochdruckleitungen

. B-DETECTION PLUS s
. Externe Fillleiste

. B-DETECTION PLUS m
. Atemluftzylinder

. Automatischer Priifgastest

VO 00O NO O A WN =

-
o

Mit der B-APP werden alle aktuellen
Gasmessdaten auf lhr Smartphone lbertragen.
So sehen Sie zu jeder Zeit, welche Luftqualitat
in lhre Atemluftzylinder geftllt wird.

D SMARTPHONE-INTERAKTION

;__2 B-CLOUD FERNZUGRIFF PLUG AND PLAY
Die B-CLOUD ermdéglicht den Uberblick Q_/ Integriert ab Werk oder als Stand-alone-Version
aller Betriebsdaten Ihrer BAUER Anlagen mit zur Nachristung: Durch die vollausgestattete
B-CONTROL MICRO Steuerung in Echtzeit. Bei B-DETECTION AIRBOX ist auch das notwendige
Warnungen oder Stérungen sendet die Anlage Zubehor in einem Gehause integriert und kann
Ihnen auf Wunsch eine Push-Benachrichtigung einfach und schnell bei bestehenden Anlagen
auf hr Smartphone. nachgeriistet werden.’

1 Nur bei den stationéren Versionen B-DETECTION PLUS i/s und mit geeigneter Systemkonfiguration.



BAUER KOMPRESSOREN B-DETECTION PLUS | 5

/ SERVICEFREUNDLICHKEIT o~ MOBILE SICHERHEIT
Beim integrierten B-DETECTION PLUS i ist an'ee ::ggl?cfﬁtV'\j;SSI:Snt-eZEJeErCLTLIﬁI\;ESLEZ

zudem unter der Frontblende ein Anschluss .
fiir einen schnellen Systemtest vorgesehen.’ Flasche, direkt aus der Anlage oder auch aus
’ der Umgebungsluft. Dank Akku (optional)

Mit einem Handgriff ist die Frontblende Lo . .

gedffnet, um das Testgas iiber den vorgese- stromunabhéngig, Gberall und jederzeit. I?as

henen Anschluss einzubringen. nach IP65 staL{b— unq strahlwassergeschutzte
Case erlaubt einen Einsatz auch unter extremen
Umweltbedingungen.

1 Nur verfiigbar bei MINI-VERTICUS und VERTICUS Anlagen.



6 | B-DETECTION PLUS

BAUER KOMPRESSOREN

B-DETECTION PLUS

WACHT PERMANENT UBER DIE QUALITAT IHRER ATEMLUFT

HOMPREZBOREN

|\ =] DETECTION PLUS _/

Stand-alone-Version: B-DETECTION PLUS s

£ [=]cLouD
{ READY |

Das Online-Gasmesssystem B-DETECTION PLUS liberwacht die
Qualitat der erzeugten Atemluft: Messung von CO, CO,, O, sowie
optional von absoluter Feuchte und Restdl (VOC)." Automatisch, standig
und auBerst zuverldssig.

Uber die B-CONTROL Steuerung kénnen Sie jederzeit die Einhaltung der
Grenzwerte der Atemluftnorm DIN EN 12021:2014 nachvollziehen.' Bei
einer Grenzwertlberschreitung schlagt die Steuerung mittels optischer
Warnmeldung auf dem Display Alarm und schaltet die Anlage ab, bevor
schadstoffbelastete Luft in die Flaschen gelangen kann.

Automatische Abschaltung bei fehlendem Durchfluss: Um den
permanenten Durchfluss und damit die Richtigkeit der Messwerte
sicherzustellen, schaltet eine integrierte Flow-Uberwachung

bei fehlendem Durchfluss, durch z. B. geknickte Schlauche oder
verschmutzte Filterelemente, zuverlassig den Kompressor ab.

B-DETECTION PLUS i FUR DIE ANLAGEN-
INTEGRATION

Das B-DETECTION PLUS i wird optional in Ihre neue VERTICUS, MINI-
VERTICUS oder PE-VE Anlage mit B-CONTROL MICRO oder B-CONTROL Il
Steuerung bereits ab Werk verbaut.? Um fiir die Sensoren optimale
Bedingungen und eine lange Lebenszeit zu schaffen, erfolgt der Einbau
direkt im Kihlluftstrom. Neben dem eigentlichen Gasmesssystem ist
zudem die Gasentnahmeeinheit, die den Eingangsdruck des B-DETECTI-
ON PLUS regelt, in den Kompressor integriert!

Eine Steuerung fiir alle Komponenten: Lesen Sie die aktuellen Luft-
qualitatswerte bequem auf Ihrer Kompressorsteuerung ab und nehmen
Sie von dort auch alle Einstellungen des B-DETECTION PLUS vor.

B-DETECTION PLUS s ZUR NACHRUSTUNG UND
FUR WEITERE KOMPRESSORANLAGEN

Das neue Gasmesssystem ist mit dem gleichen Funktionsumfang auch
flr eine separate Wandmontage als Stand-alone-Variante B-DETECTION
PLUS s fiir weitere BAUER Anlagen und zur Nachristung an bestehenden
Anlagen erhaltlich.

Dabei werden die Luftqualitdtswerte auf der B-CONTROL MICRO Steuerung des Stand-alone-Gasmesssystems angezeigt
und ebenso kdnnen Messdaten Uber sie mitgeloggt werden. Eine automatische Abschaltung der Kompressoranlage bei zu
hoher Schadstoffbelastung ist ebenfalls méglich, wie auch - je nach Version der Kompressorsteuerung - eine Ubertragung

der Messwerte auf diese.

1 Messung von absoluter Feuchte und Restdl (VOC) optional. Restdlmessung nur auf Basis der fliichtigen Kohlenwasserstoffe (VOCs). Sensorkalibrierung auf Isobutenbasis.

2 Integrierte B-DETECTION PLUS i Systeme kénnen nicht nachgeriistet werden.
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WEITERE FEATURES

» Verwendung von hochwertigen, temperaturkompensierten Sensoren sowie einem zusatzlich

druckkompensierten CO,-Sensor fiir eine besonders genaue Messung.

» Speicherung aller Messwerte: Dank einer Datenlogger-Funktion kdnnen alle Messwerte
exportiert und mit Hilfe des BAUER Excel Analysetools tibersichtlich dargestellt werden.

ZUBEHOROPTIONEN

» Neu! Sofortige Feuchtemessung ohne lange
Wartezeit auch nach langeren Standzeiten des
Kompressors moglich, durch Einsatz einer patentierten
Spezialkonstruktion mit Trocknungskapsel zum Schutz vor
eindringender Umgebungsfeuchte!

» Neu! Mobile Gasentnahmeeinheit: Sie mdchten neben
der kontinuierlichen Messung der Atemluftqualitat
Ihrer Kompressoranlage auch teilweise die Gasqualitat
in [hren Atemluftzylindern nachmessen? Die mobile
Gasentnahmeeinheit kann auch an bereits existierenden
Systemen nachgeristet werden.

» Gasbefeuchtung: Um die Lebenszeit der
elektrochemischen Sensoren (CO, O,) zu optimieren, wird
ab einer Laufzeit von mehr als einer Stunde pro Tag der
zuséatzliche Befeuchtungsschlauch empfohlen.

» Automatisches Spiilventil: Eine als Gebrauchsmuster
geschitzte, automatische Spilldsung sorgt dafiir, dass bei
kurzfristigen Grenzwertlberschreitungen die verunreinigte
Luft ins Freie geleitet wird, ohne dass der Betrieb der
Anlage unterbrochen wird.

Vor allem empfohlen bei vollautomatischem Betrieb
der Anlage, um unnétige Unterbrechungen des
Kompressorbetriebs zu vermeiden.

» Umgebungsluftpumpe: Eine zusatzlich im Messgerat
eingebaute Pumpe ermdglicht eine Uberpriifung der
Gaszusammensetzung der Ansaugluft. Bei einem
grundsatzlich vorhandenen CO,-Gehalt von 450 ppm oder
hoher in der Ansaugluft empfehlen wir die Verwendung
eines AERO-GUARD CO,-Adsorbers.

» B-APP: Mit der B-APP werden alle aktuellen
Gasmessdaten auf Ihr Smartphone iibertragen.' So
sehen Sie zu jeder Zeit, mit welcher Luftqualitat lhre
Atemluftzylinder befillt werden.

» Neu! B-CLOUD: Profitieren Sie nun auch von einem
ortsunabhangigen Zugriff auf alle Ihre Anlagendaten!?
Direkte Benachrichtigungen durch Push-Mitteilungen
im Stérungsfall sowie eine Remote-Unterstitzung Ihres
Servicepartners ermdglichen einen absolut reibungslosen
Betrieb.

0.8 ppm
330 ppm
20.5 %

15.4 mg/m?®

0.15 mg/m?*

B-DETECTION PLUS i, integriert
in der BAUER VERTICUS Anlage

» Neu! Mehr Anschlussméglichkeiten: Der
flexible und umfangreiche Einsatzbereich
der Systeme zeigt sich auch in neuen
Anschlussmoglichkeiten. Auf Wunsch kann ein
externes Alarmsignal wie beispielsweise eine
Hupe oder Signalleuchte verbunden werden.
Einbindungen in Ubergeordnete Systeme lber
Datenschnittstellen wie Modbus oder Profibus
sind nun ebenfalls méglich.

1 Ubertragung der Messwerte von der B-DETECTION PLUS s Steuerung auf die Kompressorsteuerung nur moglich bei BAUER Kompressoren mit Anlagensteuerungen B-CONTROL

MICRO mit Farbdisplay.

2 Sémtliche in der B-CLOUD hinterlegten Daten befinden sich in einem Hochsicherheitsrechenzentrum in West-Europa. Die B-CLOUD erfiillt die Anforderungen der DSGVO und nutzt

eine SSL-Verschlisselung.
Bitte beachten Sie, dass die Dienste der B-CLOUD nicht in allen Staaten angeboten werden.
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BAUER KOMPRESSOREN

B-DETECTION PLUS m

DIE MOBILE LOSUNG FUR ZUVERLASSIGE ATEMLUFTMESSUNG

B-DE

Mobile Version:

Als kompakte, tragbare Kofferlésung gibt B-DETECTION PLUS m lhnen
die Freiheit, zuverldassige Atemluftmessungen durchzufiihren, wann und
wo Sie mochten.

Wie bei den stationaren Varianten lasst sich die Einhaltung der Grenzwerte
der DIN EN 12021 fir CO, CO,, O, sowie optional fiir absolute Feuchte und
Restol (VOC)' zuverlédssig und hochst genau kontrollieren.

B-DETECTION PLUS m bietet eine Fille an Messmaoglichkeiten: Mit der
serienmaBigen Gasentnahmeeinheit lasst sich die Luftqualitat in der
Atemluftflasche messen. Optional kann die Messung auch direkt am
Kompressor erfolgen. Ebenfalls moglich ist eine Messung der Ansaugluft vor
der Einleitung in den Kompressor.

Die Steuerung erlaubt die Wahl des mafRgeschneiderten Messprofils fir die
jeweilige Messung an Kompressor oder Flasche.

Fir harte Umgebungsbedingungen ist der Transportkoffer nach IP

65 Standard staub- und strahlwasserdicht ausgefihrt. Flr beste
Wartungsfreundlichkeit ist der Zugang zu den Sensoren besonders schnell
und einfach geldst.

Rechtssicherheit bei der Messung verschafft ein integrierter Datenlogger mit
SD-Karten-Funktion, der definierte Einzelmessungen erlaubt.

Dank der patentierten Spezialkonstruktion konnte die Ansprechzeit des
Taupunktsensors so stark verkiirzt werden, dass die Feuchtemessung nahezu
verzogerungsfrei erfolgt.

Die Schnellentliftung ermdglicht eine schnelle Trennung der
Gasentnahmeeinheit vom Koppelungspunkt fir die Luftentnahme.

Bei einer Grenzwertliberschreitung schlagt die Steuerung mittels optischer
Warnmeldung Alarm.

TECTION PLUS m

1 Messung von absoluter Feuchte und Restdl (VOC) optional. Restdlmessung nur auf Basis der fliichtigen Kohlenwasserstoffe (VOCs). Sensorkalibrierung auf Isobutenbasis.
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ZUBEHOROPTIONEN

» Akkubetrieb: Der integrierte Akku ermdglicht Messungen ohne
externe Spannungsversorgung. Seine Kapazitat erlaubt eine
Messdauer von mindestens 5 Stunden. Fir besonders viele
Ladezyklen wurde ein langlebiger Lithium-Ferrum-Polymer-Typ
gewahlt.

» Fiillschlauchadapter: erméglicht die direkte Messung der Luft
aus dem Kompressor heraus durch Anschluss an den Fuill-
schlauch der Anlage.

Gasentnahmeeinheit mit
» T-Stiick Adapter: Nutzen Sie diesen Adapter zwischen Fiill- optionalem Taupunktsensor
schauch und Atemluftzylinder und messen lhre Luftqualitat
wahrend des Fillvorgangs. Damit werden unnétige Druckver-

luste im Atemluftzylinder vermieden.

» Umgebungsluftpumpe: Eine zusatzlich im Messgerét einge-
baute Pumpe ermdglicht eine Uberpriifung der Gaszusammen-
setzung der Ansaugluft. Bei einem grundséatzlich vorhandenen
CO,-Gehalt von 450 ppm oder hoher in der Ansaugluft empfeh-
len wir die Verwendung eines AERO-GUARD CO,-Adsorbers.

» B-CLOUD: Die B-CLOUD erméglicht den Uberblick aller
Betriebsdaten Ihrer BAUER Anlagen mit B-CONTROL Steuerung
in Echtzeit. Bei Warnungen oder Stérungen sendet die
Anlage Ihnen auf Wunsch eine Push-Benachrichtigung auf lhr
Smartphone.!

ek [=] cLouD

READY

» B-APP: Mit der kostenlosen B-APP werden alle aktuellen
Gasmessdaten auf [hr Smartphone Ubertragen. So sehen Sie zu
jeder Zeit, mit welcher Luftqualitat Ihre Atemluftzylinder beftllt
werden.?

PUMP

Die B-APP ist kostenlos erhéltlich fir
iOS Uber den App Store und fiir Android tber Google Play : o

Display mit Grenzwertanzeige nach
DIN EN 12021:2014

1 Sémtliche in der B-CLOUD hinterlegten Daten befinden sich in einem Hochsicherheitsrechenzentrum in West-Europa. Die B-CLOUD erfiillt die Anforderungen der DSGVO und nutzt eine
SSL-Verschliisselung.

Bitte beachten Sie, dass die Dienste der B-CLOUD nicht in allen Staaten angeboten werden.
2 Voraussetzung ist, dass die Steuerung B-CONTROL MICRO (+Net) mit giiltiger IP-Adresse im gleichen lokalen Netzwerk (LAN/WLAN) wie das Smartphone eingebunden ist.
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Ney;

B-DETECTION PLUS - DIE NACHSTE GENERATION

Smarte Verbesserungen fiir mehr Sicherheit, leichtere Bedienung, erweiterte Einsatzmoéglichkeiten und
deutliche Kosteneinsparungen machen die B-DETECTION PLUS Gasmesssysteme noch attraktiver.

ERWEITERTER
EINSATZBEREICH

Die neue Generation der B-DETECTION PLUS
Gasmesssysteme ermoglicht optional den Betrieb
mit bis zu 450 bar Enddruck. Das neu verfligbare
Spilventil in den In den Modellen B-DETECTION
PLUS i und B-DETECTION PLUS s-Varianten der
Systeme wurde fiir den groBeren Druckbereich
angepasst.

B-DETECTION AIRBOX mit 450 bar Spiilventil

Flaschenmessung der Systeme B-DETECTION PLUS m /s /|

FLEXIBLE MESSUNGEN

Bislang war die Messung der Luftqualitat von Atemluftzylindern der mobilen B-DETECTION PLUS m
vorbehalten. Mit den neuen Versionen kénnen nun auch die stationaren Modelle B-DETECTION PLUS i und s
mit der Option Flaschenmessung ausgestattet werden.

Ebenso ist nun das Messen von Ansaug- & Umgebungsluft mit allen Modellen moglich.
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VERBESSERTE KALIBRIERUNG

B-DETECTION PLUS Gasmesssysteme der nachsten Generation

sind in der Lage alle Sensoren in einem Durchgang teilautomatisch
zu kalibrieren, wodurch der Bedarf des bendtigten Kalibriergases
erheblich reduziert wird. Durch diese innovative Optimierung ist es
zudem moglich, die Sensorik mit nur einem Kalibriergas zu justieren,
um stets die Einhaltung der Atemluftnorm EN 12021 sicherzustellen.

Ebenso optional verfligbar ist ein automatischer Priifgastest, welcher
im Standard wochentlich automatisch die Genauigkeit der Sensoren
pruft.

B-DETECTION PLUS Sensorbox mit automatischem
Prifgastest

SICHERHEITSKONZEPT

Das bereits beeindruckende Sicherheitskonzept wurde weiter

optimiert. Tagliche Uberpriifungen des elektrochemischen

co; | Kohlenmonoxid-Sensors gewahrleisten, dass potenziell gefahrliche
0; - , | . Kontaminationen die Atemluftzylinder nicht unbemerkt erreichen

co : . konnen.

voc

Gleichzeitig wird der Durchfluss tberwacht, um sicherzustellen,
Pressure sensor dass alle Komponenten ordnungsgeman funktionieren, sodass

Humidification i Messungen stets reprasentativ und prazise sind.
for extended
sensor life

Ein Blick in das Innere der B-DETECTION PLUS s
Sensorbox

Dass Atemluft der wichtigste Bestandteil der Ausriistung ist, ist langst bekannt. BAUER KOMPRESSOREN zeigt
mit der nachsten Generation des B-DETECTION PLUS Gasmesssystems erneut, wie ernst die Sicherstellung der
besten Atemluftqualitat genommen wird.
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TECHNISCHE DATEN

B-DETECTION PLUS

B-DETECTION PLUS i/s B-DETECTION PLUS m
MESSWERTE
Kohlendioxid (CO,), Kohlenmonoxid (CO), Sauerstoff (O,), Kohlendioxid (CO,), Kohlenmonoxid (CO), Sauerstoff (O,),
absolute Feuchte', VOCs' absolute Feuchte', VOCs'

CO, Nichtdispersive Infrarotspektroskopie (NDIR) Nichtdispersive Infrarotspektroskopie (NDIR)
Co, 0, Elektrochemisch Elektrochemisch

absolute Feuchte Uber Taupunkt Uber Taupunkt

VOC (Restdl) Photoionisationsdetektor (PID) Photoionisationsdetektor (PID)

MESSGROSSEN UND MESSGENAUIGKEIT?

Co, 0 ... 2.000 ppm * 2,5 % des Messbereichendwerts 0...2.000 ppm + 2,5 % des Messbereichendwerts

CcO 0...25 ppm +2 % des Messbereichendwerts 0...25 ppm +2 % des Messbereichendwerts

o, 0%...40 % O, + 1% des Messbereichendwerts 0%...40 % O, + 1% des Messbereichendwerts

Taupunkt -70 ...+60°C bzw. 10 ... 40.000_ppm +2°C bzw. 1 ppm +20 -70...+60°C bzw. 10 ... 40.000'ppm +2°C bzw. 1 ppm + 20
% des Anzeigewerts % des Anzeigewerts

VOC (Restdl) 0... 1 ppm (bezogen auf Kalibriergas Isobuten) 0... 1 ppm (bezogen auf Kalibriergas Isobuten)

Zuldssige Betriebstemperatur +5°C ... +45°C +5°C ... +45°C

Betriebsspannung Integriert: 24 VDC; Stand-alone: 100-250 VAC, 50/60 Hz 90 - 260 VAC, 50/60Hz

Durchfluss 0,5 ... 1,5 I/min; Taupunktsensor: 2,0 ... 5,5 |/min 0,5 ... 1,5 1/min; Taupunktsensor: 2,0 ... 5,5 |/min

Integriert: 2 kg; Stand-alone ohne AIRBOX: 7,1 kg;
Gewichte AIRBOX (450 bar): 14 kg (19 kg); 8,0 kg (Basisaustattung), 9,3 kg (Vollversion ohne Adapter)
Priifgasbox (mit Flasche): 6,9 kg (11,9 kg)

Abmessungen H x B x T [mm] mit Anschliissen Integriert: 222 x 298 x 85 ; Stand-alone: 462 x 354 x 184 464 x 366 x 180

Maximaler Systemdruck optional: 450 bar Betriebsdruck: 4 - 420 bar

Maximal zulédssige Liefermenge Kompressor? 850 I/min -

Sicht- und Dichtigkeitspriifung 1-mal im Monat 1-mal im Monat

Funktionskontrolle* Mindestens alle 3 Monate Mindestens alle 3 Monate

Systemkontrolle 1-mal jahrlich 1-mal jahrlich

Kalibrierung CO, CO,, 0,, VOC-Sensor: nach Bedarf und nach CO, CO,, O,, PID-Sensor: nach Bedarf und nach
Sensortausch, Taupunktsensor: alle 24 Monate Sensortausch, Taupunktsensor: alle 24 Monate

1 Optional erhéltlich

2 Genauigkeit giiltig bei max. +/- 10 °C Abweichung von Kalibriertemperatur.

3 Hohere Liefermengen auf Anfrage

4 Unter anderem Test mit Priifgas, entsprechendes Kit mit Priifgasflaschen und Druckminderer (Flowmeter) bei BAUER KOMPRESSOREN erhéltlich

SIE INTERESSIEREN SICH FUR

EINES UNSERER PRODUKTE?

KONTAKTIEREN SIE UNS -
WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER.

BAUER KOMPRESSOREN GmbH
Stablistr. 8

81477 Munchen

Tel. +49 (0) 89 78049-0

Fax +49 (0) 89 78049-167
info@bauer-kompressoren.de
bauer-kompressoren.de

B-DETECTION PLUS DE
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